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S ucinnosti od 1. 1. 2016 plati vyhlaSka MMR 269/2015 Sb., o rozuctovani nakladii na vytapéni a
spole€nou pfipravu teplé vody pro dim (kompletni znéni je k dispozici na webu
www.tanvaldska.cz). Tou byla nahrazena vyhlaska ¢.372/2001 Sb; ve smyslu ptechodnych
ustanoveni § 7 odst. 2 se vSak rozuctovani naklada za rok 2015 provede podle vyhlasky
372/2001 Sb.

Zasadni zménu bude nova vyhlaSka znamenat pro domdacnosti s nadprimérnou nebo
podprimérnou spotiebou. Zatimco dosud se uplatiovala korekce +/- 40% primérnych nakladi na
vytapéni v domée, noveé se zavadi korekce -20% az +100%. Tedy domacnosti, které na teple uSetii
vice nez 20% priamérnych nakladd na 1 m?, zaplati za vytapéni 80% prumérnych nakladl, a naopak
domacnosti, které si rady pftitopi, budou nové limitovany az dvojnasobkem primérnych naklada
ptipadajicich na 1 m” zapoéitatelné podlahové plochy.

Co jesté bude jinak?

Rozdéleni nakladt na dodévku teplé vody doznd zmén ve stanoveni velikosti zakladni a spotfebni
slozky. Zatimco dosud bylo 40% nakladi rozpocitano podle podlahové plochy bytové jednotky a
60% podle spotteby, od zuctovaciho obdobi 2016 se pomér méni na 30% zakladni slozka a 70%
spotiebni slozka. VyhlaSka pocita s pravem SVJ vymezit u ndkladi na teplo zakladni slozku Sifeji
nez dnes. Nove je SVJ limitovdno rozmezim 30 — 50% pro zakladni slozku a zbytek pro spotiebni
slozku.

V souladu s metodickym pokynem Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.j. 28203/2002-71 ze dne 19.
prosince 2002 k vyhl. 372/2001 Sb. (str. 4) v§ak SVJ s pfihlédnutim k technickému feseni otopného
systému nadale bude nejspiSe vyuzivat doporu¢ovanou variantu 50/50, tj. pro pomérové indikatory
vytapéni velikost zékladni slozky 50%.

Citace z metodického pokynu:

., Volba podilu zdkladni a spotiebni slozky neni veci hlasovini resp. dohody zucastnénych, ale
vychazi z technického reseni otopného systéemu a zpiisobu indikace. Pro pomérové indikatory
vytapeni tepla by tento podil mél byt 50/50. Toto zdkladni déleni nakladu vyhovuje zejména tém
zplisobiim rozuctovani, ktera jsou zalozena na registraci teploty na otopném télese (jako privvodni
jev dodavky tepelné energie do prostoru z otopného télesa umistnéného v mistnosti) nebo na
nepﬁmém registrovdm’ teploty na odtokové trubce z otopného télesa. Pro jiné zplisoby rozdétovdm’
registrovani teploty v prostoru bytu a vnéjsiho prostiedi (denostupniova metoda) se doporucuje
zvolit v ramci povoleného rozpéti nizsi podil zakladni slozky.

Rok 2015 bude zpracovan jeSté podle staré vyhlasky 372/2001 Sbh.



